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   [Пульт управления]


	Наименование
	Функции

	1. Выбор камер и управление поворотными камерами
	1. Нажмите кнопку для включения полноэкранного отображения камеры

	
	2. Управление поворотными камерами (Каждая кнопка назначается для команды управления поворотной камерой)

	2. Запись/Просмотр
	REC
	Включение постоянной записи вручную, 60 к/с, SUPER

	
	STOP
	Остановка записи, Остановка воспроизведения, возврат в запись по расписанию из записи, включенной вручную. 

	
	PLAY
	Воспроизведение записанных данных 

	
	SEARCH
	Поиск записей 

	3. Управление при наблюдении
	PTZ
	Вкл/Выкл режима управления поворотными камерами

Для управления поворотными камерами нажмите эту кнопу

	
	ZOOM
	Цифровое увеличение изображения

	
	FREEZE
	Заморозка изображения

	
	MODE
	Переключение в мультиэкранный режим отображения
Кнопка MODE меняет количество камер на экране

	
	PIP
	Режим PIP (Picture in Picture)

	
	SEQ
	Авто переключение камер в полноэкранном режиме

	
	K.LOCK
	Блокировка кнопок пульта

	
	NEXT
	Переход к следующему


	4. MENU
	Вход/Выход для меню настроек

	5. + & -
	Увеличение/Уменьшение значения пункта меню настроек

	6.ENTER & ▲▼((
	Выбор пункта меню настроек

	
	Перемещение по меню

	7. Поворотное кольцо и диск
	Простой и удобный способ поиска: нажмите кнопку J. Shuttle button, включится режим паузы. Поворотным диском и кольцом вы можете просматривать изображения вперед и назад с разной скоростью, по вашему желанию.

	8.Включение/Выключение поворотного кольца и диска
	J.SHUTTLE
	Включение поворотного диска и кольца: В режиме воспроизведения, нажатие кнопки J. SHUTTLE замораживает изображение (стоп-кадр)

	9.AUDIO
	Нажмите для воспроизведения аудио, нажмите еще раз для следующего канала

	10.DVR1~DVR4
	Выбор регистратора для управления.

	11.MONITOR
	Подключение монитора

	12.DVR1~DVR4
	Вывод сигнала регистратора на монитор

	13.RS1~RS4
	Подключение порта регистратора RS-232 к пульту управления

	14.Вход питания
	Вход питания 12 В постоянного тока


   [Подключение пульта]
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